Ul Siegburg: An den Héfen

; Wadrme- und schallgedammt ins neue Jahrzehnt
. ™ Sanierung unter Argusaugen der Bewohner

Einfach mehr Substanz. SEQSIAEN'.?R‘N



Siegburg:
An den Hofen

Eckdaten
e Wohneinheiten: 8
e Gebdude: 1
e Aufgange: 2
e Baujahr: 1950er Jahre
¢ Objekttyp: Wohngebaude
e Bausubstanz: Mauerwerk

Auftrag
Modernisierung der Objekte in
bewohntem Zustand

Projektlaufzeit
April bis Oktober 2009

Leistungen

¢ Bestandsuntersuchung

¢ Konzeption, Entwicklung und
Planung

e Erstellen aller erforderlichen
Planungsleistungen und
Unterlagen, inklusive des
Antrags auf Baugenehmigung

¢ Bauleitung

¢ Planung samtlicher Gewerke

e Warmedammung von Fassade,
oberster Geschossdecke und
Kellergeschossdecke

¢ Anbau neuer Balkonanlagen

¢ Erneuerung von Fenstern und
Aulentiiren

¢ Neugestaltung des AulRen-
bereiches

e Einbau von
Wechselsprechanlagen

e Erneuerung der Treppenhauser

Das Objekt An den Hofen befindet sich im Nord-
osten Siegburgs. In den 1970er Jahren wurde das
Gebdude nach damals modernen Wohnstandards
errichtet. Modernes Wohnen konnte durch die
Ndhe zum Naturpark Bergisches Land mit Naher-
holung verbunden werden. Das familidgre Wohnen
in Stadtrandndhe wird nun wieder zeitgemaRen
Standards angepasst. Das Gebdude hat sich eine
umfassende Modernisierung redlich verdient.

Mieter begutachten die Arbeiten

Mit der Modernisierung wurde das Gebaude auf
neueste EnEV-Standards angehoben. Da sowohl
Fassade als auch oberste Geschossdecke warmege-
dammt wurden, konnte die Modernisierung durch
die Kreditanstalt fur Wiederaufbau finanziell
unterstitzt werden. t-altbau saniert Objekte in
bewohntem Zustand, d.h. die Mieter verbleiben in
Ihren Wohnungen und sind kritische Beobachter
und Qualitatsprifer zugleich. Durch die bewohnte
Sanierung erleben die Mieter den Wandel Ihres
Wohnraumes mit, erfahrungsgemaR wird so die
Akzeptanz fir die MaRnahmen zusatzlich ge-
fordert. Die Bauherrin wiederum spart Kosten flr
Um- und Einlagerung.

Warme- und schallgedammt ins neue Jahrzehnt
Sanierung unter Argusaugen der Bewohner

Ergebnis

Die Sanierung begann mit dem Abtragen und Ent-
sorgen der vorhandenen Dacheindeckung. Der
FuBboden des Dachgeschosses erhielt nach EnEV-
Vorgaben eine begehbare Dammung. Der giebel-
seitige Dachlberstand wurde erweitert, um die
Fassadendammung zu lberragen. Das Dach wurde
abschlieBend mit farblich auf den Bestand abge-
stimmten Betondachsteinen gedeckt. Das Warme-
dammverbundsystem reduziert den Warmeverlust
des Hauses. So wird wertvolle Energie gespart und
der Geldbeutel der Mieter langfristig geschont.
Zusatzlichen Warmeschutz bieten eine Keller-
deckendammung und hochwertige Warmeschutz-
fenster mit erhéhtem Schallschutz. Sowohl Balkon-
tlren als auch Fenster sind einbruchhemmend; die
Fenster sind in Kippstellung vor Aushebelung
geschitzt. Luftersysteme in den Fensterrahmen
ermoglichen eine gerduschreduzierte Beliftung
der Raume.

Die alten Bestandsbalkone wurden demontiert
und durch Systembalkone mit je 8 m? Balkonfliche
ersetzt. Die Balkone im Erdgeschoss sind lber eine
Treppe mit einer jeweils 10 m2 groRen Terrasse
verbunden. Die Balkonplattformen werden von
geschweiRten Rahmenkonstruktionen aus Alumi-
nium-Mehrkammerprofilen getragen und sind
wand- und stirnseitig mittels Stitzen aus Alumini-
umquadratrohr verankert. Farblich wurden die
Balkone kontrastreich abgesetzt, um die groR3-
flachige Fassade farblich aufzulockern.

Im Zuge der Sanierung erhielten auch die Treppen-
hauser eine Verjingungskur. Alle Leuchten, Licht-
schalter und Etagenrufer wurden ausgetauscht
und die Aufgange malermaRig Uberarbeitet.

t-altbav - Eine fiir alles

Zum Nutzen der Bauherrin und der Mieter liegen
alle Leistungen in einer Hand - t-altbawv plant, ent-
wickelt, fuhrt die jeweiligen Bauleistungen durch
und ist Uber den gesamten Zeitraum der Sanierung
Ansprechpartner. Zudem wird jedem Projekt ein
Bauleiter zugewiesen, der vor Ort informiert und
koordiniert, iberwacht und vermittelt.
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